После общения с автором клавиатуры CEKeyboard, он добавил в нее возможность ее модификации для аппаратов с меньшим разрешением дисплея. Вот выкладываю его труд и свой скрипт с небольшим описанием по установке клавиатуры:

Установка клавиатуры CEKeyboard (с изменяемой высотой клавиатуры):

ВНИМАНИЕ !!! файл скрипта CEKeyb.mscr редактировать только в редакторе, который
может работать с текстом в Юникоде, иначе сообщения работы скрипта
могут отображаться кракозябрами

- скопируйте файл CEKeyb.dll в то место, откуда он будет вызываться и работать, 
( лучше наверное будет кинуть его в ResidentFlash. в директорию Windows лучше его не класть, а то при перезапуске аппарата он скорее всего удалится )
- в файле CEKeyb.mscr пропишите пути к нему (сейчас там прописан путь \ResidentFlash\Util\)
- в строке 
RegWriteDWord( "HKCR", "CLSID\{42429695-AE04-11D0-A4F8-00AA00A749B9}\Settings", "scaleY", 75 )
в самом конце стоит цифра 75, эта цифра означает высоту клавиатуры, равную 75% от высоты по умолчанию, которая равна 160 пикселам. Изменяя это значение, можно для себя подобрать оптимальный размер клавиатуры по высоте)
- параметр "fontSize", 18 - задает размер шрифта
- параметр "DragStyle", 0 - выключает верхний бар у клавиатуры, если его сделать равным 1, верхний бар будет включен и клавиатуру можно будет таскать стилусом.
- после коррекции под себя параметров клавиатуры, запускайте файл скрипта CEKeyb.EXE
и следуйте за сообщениями работы скрипта
- в скрипте имеется возможность откатится на дефолтовую клавиатуру... читайте внимательно сообщения которые будут при работе скрипта



Добавил скины клавиатуры

Сделал пару скинов для этой клавиатуры и написал скрипт установки клавиатур: CEKeyBoard 1.2 с тремя разными скинами, 
и возможность отката на дефолтовую клавиатуру. ( в файле: CEKeyb+Skin.ZIP)
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Редактировать скрипт под себя не надо, в скрипте практически все учтено. 

Установка: 
- разархивируйте директорию CEKeyBoard_12 в любое место на устройстве и запускайте файл KeyBoard.EXE. 
- внимательно читайте открывающиеся диалоги и при необходимиости меняйте под себя параметры установки.





все необходимое во вложении

Миниатюры 



  

Вложения 
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	CE_Keyb_M01.zip (160.8 Кб, 70 просмотров)
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	CEKeyb+Skin.ZIP (237.8 Кб, 30 просмотров)


